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Software-Name Software-Version

neXus Card SDK 5.1.0.1

Installationsschritte

Wer bendtigt ein Nexus Card SDK?

In Verbindung mit dem Zertifikatsverwaltungssystem Nexus Prime ist, im Gegensatz zum Vorgéanger
ICMS, nur an bestimmten Registrierungsstellenarbeitsplatzen die Installation des Nexus Card SDK not-
wendig. Und zwar dann, wenn:

- Smartcard Antrage mit Bild aufgenommen werden
- Smartcard Antrage mit Unterschrift aufgenommen werden
- Smartcards nicht nur kodiert, sondern auch bedruckt werden

Somit gibt es dann auch keine Unterscheidung mehr nach verschiedenen Lizenztypen.

Installation von NeXus Card SDK:

Wichtig: Vor Installation des NeXus Card SDK muss ein ggf. vorhandenes IDCardX SDK oder IDExpert
SDK deinstalliert werden!

1. Fuhren Sie die neXus_Card_SDK_Setup_(5.1.0.1).exe Datei aus und folgen Sie dem Installati-
onswizard bis die Installation abgeschlossen ist.

Wahlen Sie bei der Installation bitte die Sprache "Deutsch"”.
Anmerkung 1:

Wahrend der Installation werden Sie nach dem Pfad fiir ,Anwendungsdaten“ gefragt. Uberneh-
men Sie den voreingestellten Pfad, da hier auch die Konfiguration abgelegt wird, welche fur jeden
Benutzer beschreibbar sein sollte. Eine bestehende Konfiguration kdnnen Sie Glbernehmen.
Anmerkung 2:

Wenn Sie die Windows Firewall aktiviert haben, bekommen Sie folgende Meldung. Lassen Sie
dann bitte den Zugriff in ,Privaten Netzwerken® zu.
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2.

L

-
0 Windows-Sicherheitshinweis

= =2

@ Die Windows-Firewall hat einige Funktionen dieses

Programms blockiert.

Einige Features von IDProductionService wurden in allen éffentlichen und privaten Netzwerken
von der Windows-Firewall blockiert.

: Name: IDProductionService
5 hf‘
Herausgeber: Nexus Technology GmbH

Pfad: C:\program files (x86)\nexus card sdk\system
\idproductionservice.exe

Kommunikation von IDProductionService in diesen Netzwerken zulassen:
[¥] Private Netzwerke, beispielsweise Heim- oder Arbeitsplatznetzwerk

[] Offentliche Netzwerke, z. B. in Flugh&fen und Cafés {nicht empfohlen,
da diese Netzwerke oftmals gar nicht oder nur geringfiigia geschitzt sind)

Welche Risiken bestehen beim Zulassen eines Programms durch eine Firewall?

['(.@"Zugriff zulassen] [ Abbrechen

Hinweis:
Sollte es bei der Ausfiihrung des NeXus Card SDK Probleme geben, so kann dies mit einer feh-
lerhaften Systemintegration zusammenhangen. In diesem Falle starten Sie mit Administratorrech-
ten die Datei “Register.exe” (zu finden im Installationsverzeichnis im Unterordner ,System®).

.

ﬁ register ﬁ1

Regizterng [DCaptd. ocx... -
...succeeded
Fegiztering (DD ok, ocx...
...zucceeded
Registering [DE dit=. ocx. .
..succeeded
Reqgistering [DMail<. oo,
...succesded
Regiztering [DPnnt=. ocx. ..
...succeeded
Fegiztering [DUE, ocx...
...zucceeded
Reqgistering zervice C:\Program Filesz [x86]MDE <pert SDEMSpatemh DS exe.
..succeeded
|0 Service wird gestartet.
D Service wurde erfolareich gestartet.

Success registening 8 components!

Installation des System — CA Zertifikats. Das Zertifikat System-CA-2012.cer befindet sich im ZIP-
Verzeichnis und wird gemé&R folgender Screenshots installiert.

Doppelklick auf die Datei System-CA-2012.cer und ,6ffnen”
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=
Dater &ffnen - Sidmemeﬂswamurl u

Mochten Sie diese Datei offnen?

] Mame: ..rtifikate\System-CA-201 2\System-CA-201 2. cer
I—ﬁ Herausgeber: Unbekannter Herausgeber

Typ:  Sicherheitszertifikat
Won:  ZhFileserver\Zertifikate\System-CA-201 2% Syst...

Cffrnien ] [ Abbrechen ]

.. Dateien aus dem Intemet konnen nitzlich sein, aber dieser Dateityp

[ kann eventuell auf dem Computer Schaden anrichten. Cffnen Sie

\ﬂ diese Software nicht, falls Sie der Quelle nicht vertrauen. Welches
Rlizilio besteht?

Click auf ,Zertifikat installieren®

. - -

Aligemein | etails | Zertifizierungspfad |

@3 Zertifikatsinformationen

Dieses Zertifizierungsstellen-Stammzertifikat ist nicht
vertravenswiirdig. Installieren Sie das Zertifikat in
den Speicher vertrauenswiirdiger
Stammzertifizierungsstellen, um die
Vertrauensstellung zu aktivieren.

Ausgestellt fiir: System-CA-2012

Ausgestellt von: System-CA-2012

Giiltig ab 02, 08, 2012 bis 02 08, 2022

Zertifikat installieren. .. Ausstellererklarung
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=
Zertifikatimport-Assistent ma—— u
Willkommen |
Vs Dieser Assistent hilft Ihnen beim Kopieren von
| Zertifikaten, Zertifikatvertrauenslisten und -sperrlisten
- vom Datentréger in den Zertiflkatspeicher.

Ein won einer Zertifizierungsstelle ausgestelltes Zertifikat
dient der Identititsbestatiguna. Es enthalt Informationen
fur den Datenschutz oder fir den Aufbau sicherer
Metzwerkverbindungen. Ein Zertifikatspeicher ist der
Systembereich, in dem Zertifikate gespeichert werden.

Klicken Sie auf "Weiter”, um den Vorgang fortzusetzen,

« Zuriick [ Weiter = i [Abbremen
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Zertifikatimport-Assistent . 2

Zertifikatspeicher
Zertifikatspeicher sind Systembereiche, in denen Zertifkate gespeichert werden.

Windows kann automatisch einen Zertifikatspeicher auswahlen, oder Sie kinnen einen
Speicherort fir die Zertifikate angeben,

() Zertifikatspeicher automatisch auswahlen {auf dem Zertifikattyp basierend)

i@ Alle Zertifikate in folgendem Speicher speichern

A Zertifikatspeicher:

Durchsuchen. ..

Weitere [nformationen dber Zertifikatspeicher /
[

< Zurlick ][ Weiter = ] [Abbredmn

11

1. Click auf ,Alle Zertifikate in folgendem Speicher speichern®

2. Click auf .Durchsuchen® Zertifikatspeicher auswihlen ﬁ

Wahlen Sie den Zertifikatspeicher, der verwendet

werden sall,

3. ,Vertrauenswirdige Stammzertifizierungsstellen”__ — :
auswahlen und mit ,OK* bestatigen [t~ imene Zertifiate

o~
Sl Vertrauenswiirdige Stammzertifizierungs{fS] J

| Organisationsvertrauen
| Zwischenzertifizierungsstellen
----- | Active Directory-Benutzerobjekt

... T Wertranenswiirdine Heraoznsher
q | 1 | 3

[] PRysikalizchen Speicher anzeigen

oK J [ Abbrechen
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— = =
Zertifikatimport-Assistent M
L —

Zertifikatspeicher
Zertifikatspeicher sind Systembereiche, in denen Zertifikate gespeichert werden.

Windows kann automatisch einen Zertifikatspeicher auswahlen, oder Sie kinnen einen
Speicherort fiir die Zertifikate angeben.

(71 Zertifikatspeicher automatisch auswahlen (auf dem Zertifikattyp basierend) I
i@ Alle Zertifikate in folgendem Speicher speichern
|
Zertifikatspeicher:
Vertrauenswirdige Stammzertifizierungsstellen
| |
|

Weitere Informationen Gber Zertifikatspeicher
L'
3 < Furiick ][ Weiter = ] [ Abbrechen
L
. — - 4

Click auf ,Weiter®
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"] B
Zertifikatimport-Assistent u
e —

Fertigstellen des Assistenten

P Das Zertifikat wird importiert, nachdem Sie auf "Fertig
S stellen” gekdickt haben.

L Sie haben folgende Einstellungen ausgewahit:

Vom Benutzer gewshlter Zertifikatspeicher =g 0= 00y
Inhalt Zertifikat |
F 1 b

L < Zuriick ][Fertig stellen] [Abbre::hen ] |
_»

Click auf ,Fertig stellen®

F ™
Zertifikatimport-Assistent » ¥

:I Der Importvorgang war erfolgreich,

—

Nach Abschluss der Installation erscheint oben stehende Meldung.
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Beantragen einer Lizenz:

1. Starten Sie den Configuration Manager (Start > Programme - neXus Card SDK - Configura-

tionManager).

2. Doppelklicken Sie auf die Zeile ,Lizenzierung®

-

#% Configuration Manager

P

Dateir  Bearbeiten 7

a0 %

Eigenzchaft Wwert / Einstellung

S IDProductionS ervice Ak tivviert

(L Datenverzeichniz C:\ProgramD atahcms
I Ainahme

&P Auzweizdiicker

&P Dokumentdrucker

M agnetstreifen-Kodienng
Infrarat-Fodieming

[ K.ontaktchip-Kadigrung

/| =) LEGIC-Kadigrung
EIHITAG & EM-Kodiemng
[EIMIFARE & ICODE-Kodier...
=1 Prawif-K.odiemng

EHID Prox-Kaodierng

=) UHF-Kadigrung

! Bereit

3. Klicken Sie nun auf ,Lizenzieren...”

Lizenzierung

" Serverseitig

{* Cligntseitio

Lizenzdatei mit Dongle oder an Rechner gebunden

LizenzD: 250975-100-8-163343
System-D: 32500E 88 43 -0E 14 71 BE 4D

Lizenzen

Lizenzdatei: C:AProgramD atahemz W DCardSpstemLicensze. <mi

IDE =pert WwWebChent [5.0] - [zuzatzliche Servedizenz eforderlich)

Lizenzieren.. |

Demo

| Erstellung der Lapouts [CardDezigher)
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4. Kopieren Sie die System-ID und schicken Sie sie unter Angabe des Namens des Mitarbeiters, fur
den die Lizenz bestimmt ist, an pki-support@Idbv.bayern.de.

-

Lizenzieren I,&J

Fallz Sie bereits Lber lhre Lizenzdate verfligen, so wahlen Sie diese bitte Lber
untenztehende Schalflache aus.

Sind Sie noch nicht im Besitz der Lizenzdatei, aber lhre Bestellung wurde von lhrem
Handler bestatigh, 20 kohnen Sie Uber eine [ntemetverbindung und folgenden Link Thre
Lizenzdatei abrufen:

WAL ERLIEOIOLID. COm

[hre Dongle- D zur Anforderung einer Lizenzdatei lautet;

‘ Dongle-1D: <Kein glitiger Dongle gefunden: Dongle suchen

Beabsichtigen Sie, eine rechnergebundene Lizenzierung durchzufuhren, zo ubermitteln
Sie folgende System-1D z2ur Anforderung Threr Lizenzdate:

Q SwzternD: 32500E 23 43 -0E 14 71 BE 4D

Lizenzdatei auswahlen... Schlieben

5. Sie erhalten von uns eine XML Datei mit der Lizenz. Um diese Einzuspielen wiederholen Sie bitte
die Schritte 1 bis 3.

6. Klicken Sie auf ,Lizenzdatei auswahlen...“ und wahlen Sie die zugeschickte XML Datei aus.
7. Sie kénnen nun die gedffneten Fenster und den Configuration Manager schliel3en.
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Konfiguration des IDProductionService:

Starten Sie den Configuration Manager (Start > Programme - neXus Card SDK - ConfigurationMan-
ager). Anschlie3end Doppelklicken Sie auf die Zeile ,IDProductionService®.
In dem sich 6ffnenden Fenster entfernen Sie den Haken bei ,Speichern der letzten Produktionsauftrage®.

A hl

7% Configuration Manager =68 X

Datei Bearbeiten ?

8%

Eigenschaft | Wert / Einstellung
& Sprache / Language & Be... Deutsch
@il Lizenzierung IDE xpert WebClient, CardDesigner, Print, Capture, Image Enhancement, Digital Camera Live Imag
% |DProductionService Akliviert
[ Dat
Ve At
=10 : :
ShDo [V Service aktiv

FEMal Service-Porthummer: !54880

Infr
FEJKor
Led I Speichern der letzten Produktionsauftrage

Hita Anzahl gespeicherter Auftrage: lIII

Mif
Pro : R

HID Service neu starten Browseroberflache offnen... |

=uH

“\

&

e
IDProductionService Einstellungen

™ Aktiven Service im Infobereich der Taskleiste anzeigen

0K Abbrechen |

Bereit UF | NUM | 09:50

Einrichten eines Loggings:

Falls es Probleme mit dem ,NeXus Card SDK* gibt, kann ein Logging aktiviert werden. Fligen Sie dazu
folgenden Eintrag an das Ende der Datei ,,<Profilverzeichnis>\All Users\Anwendungsdaten\cms\cms.ini“:
Unter Windows 7 finden Sie die Datei unter ,<ProgramData\cms\cms.ini®

[Debug]

loglevel=99
logfile=c:\idexpert.log
loglimiter=1000

Ab der nachsten Verwendung des ,NeXus Card SDK" wird eine Log-Datei ,idexpert.log“ unter C:\ gefihrt.

Einrichten von Kamera, Unterschriftenpad, Kartendrucker etc.

Im Startmenti ist ein Handbuch fiir den Configuration Manager hinterlegt (Start -> Alle Programme -> ne-
Xus Card SDK -> Handbicher). In diesem sind sadmtliche Einstellungsoptionen beschrieben.




